研华机动车驾驶人实际道路驾驶技能考试系统解决方案

项目介绍
机动车驾驶人实际道路驾驶技能考试系统，及驾校科目三路考系统，是依据公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部第123号令）和《机动车驾驶人考试系统通用技术条件》中对驾驶人
驾驶人道路驾驶技能考试（科目三考试）的高科技应用系统。
利用电子自动化及高速无线通讯技术，对驾驶人在实际道路中的驾驶技能进行综合考评。系统采用多种先进技术，如IEEE802.11n高速无线Mesh通讯技术、GPS、光电传感、霍尔传感、视频识别等技术，实现对驾驶人在实际道路行驶各种复杂环境下的综合驾驶技能考评，确保对考试过程的全程监督与管理，使得考试过程更加高效、透明、公正。
系统需求
系统主要包括控制中心考试管理系统、智能车载考试评判系统、无线网络数据通信系统、考试过程GIS信息系统、公安网数据交互管理系统等七个功能子系统，具有适应各种道路条件、无需在道路上安装辅助评判设备、考试员实时发布考试指令或系统自动发布预设考试指令、考试员跟车监考或在后台集中监考等特点，满足多条道路同时考试的需求。
此系统中最关键的核心内容之一是高速无线通讯系统，要求考试路段设置灵活，整套系统可以适用于实际道路、封闭考场内的道路、半封闭考场内的道路建设。因此要求其无线通讯系统必须具备以下条件：
n 无线组网灵活、高有效通讯带宽、通讯稳定；

n 系统扩展性和兼容性高，可根据用户的需求进行扩展和升级，且运营成本低；

n 系统采用工业级标准设计，整套设备能在恶劣的气候条件下高效稳定地运行。

系统描述
n 管理与控制中心系统：管理与控制中心系统包括控制中心设备和中心考试软件两部分：

l 管理与控制中心设备：由待考区设备，考试监控区设备，发车区设备等功能区设备组成。主要由数据库服务器、管理工作站、监考工作站、电子地图工作站、门禁系统、考试音视频系统、语音广播系统等组成。

l 中心软件：对考试状态进行实时监控和自动评判，且能通过音/视频对考试过程进行实时干预。具有完备的数据安全手段和完善的数据查询、统计、音视频回放、备份等功能。
n 高速无线网络通讯系统组成
高速无线通讯系统主要负责实现实际道路中考试车辆的视频、语音及相关考试评判数据的实时高速上传，通过无线通讯网络实现考车与考试监管控制中心的数据交换。
无线通讯网络的组网方式有3G公网和高速无线Mesh网络两种模式。3G公网（联通、电信或移动）具有覆盖范围大，前期网络建设投入小等特点，但其昂贵的运营成本及目前较低的网络通讯速率，很难满足多考试车辆同时上路考试的需求。由此，具有传输带宽高和运营成本低等特点的高速无线Mesh网络，成为目前路考系统特别是中、大型驾驶人考试中心考场中优先选择的最佳方案。
n 智能车载评判系统
        智能车载系统通过车载传感器，采集考车的速度、加速度、挡位、安全带、车门、喇叭、转向灯、前照灯、手制动、离合器、发动机转速、绕车行为检测、驾座状态、车辆行驶状态等信息，结合考试过程的音/视频、语音提示，在车载工控机上通过车载评判软件实现 “上车准备”、“起步”、“直线行驶”、“变更车道”、“夜间行驶”等考试项目检测。同时具备指纹身份认证、人机交互和无线网络通讯等功能。
n 差分定位系统
        差分定位系统对移动物体的定位精度达到厘米级（±1cm），能够实时检测道路标志标线与考车的相对位置，实现了“连续变更两条以上车道”、“左转通过路口时，未靠路口中心点左侧转弯”、“靠边停车距离是否大于30 cm”等多项考试项目的自动评判，具有适应各种道路条件、在道路上无需安装辅助评判设备等特点。
n 电子地图系统
        在电子地图(GIS)上实时显示考车的位置和运动轨迹，用户可以通过双击考车了解更详细的信息，如考车状态信息（考车速度、档位状态、运动方向等）和考生信息（当前在考考生资料、扣分情况等）。同时，监管人员实时掌握考试路段考车分布情况、学员考试进度，有利于对考试过程进行科学调度，提高考试效率。
项目实施
	产品
	描述

	EKI-6340-3
	IP67防护等级3射频工业无线AP，支持IEEE802.11a/b/g/n及Mesh技术

	EKI-6351
	单射频工业无线AP，支持IEEE802.11a/b/g/n及Mesh技术

	IPC-610
	工业控制计算机


系统架构
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研华机动车驾驶人实际道路驾驶技能考试系统解决方案架构图
结论
研华工业无线Mesh网络是一次性投资，长久受益，无运营成本的优势是取代3G的最佳选择。其工业无线Mesh网络和多重跳台高带宽技术，可以搭建高带宽无线骨干网络，很好的解决现场光纤铺设的施工难度，大大降低施工成本。
研华工业无线Mesh网络可根据现场需要灵活增加无线基站节点，满足考试线路延长或变更需求，同时，实现AP间20ms的快速漫游切换，解决普通WiFi产品切换时间过长的问题。此外，研华工业无线Mesh网络采用多射频及支持IEEE 802.11n MIMO 2*2的工业无线基站及车载无线终端产品，支持300Mbps的最高理论带宽。（实际应用中的骨干带宽在200Mbps以上）研华工业无线AP产品以其完善的安全特性保证了系统免受侵袭，其IP67 等级坚固防水外壳拥有宽温设计，满足多种严苛户外环境下的长久稳定运行。
